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1 ПРЕДИСЛОВИЕ
DiCE (Diagnostic Communication Equipment) – диагностическое коммуникационное
оборудование используется вместе с VIDA All-in-one для связи с автомобилем.
Коммуникация позволяет проводить поиск неисправности и диагностику автомо‐
биля, а также загружать программное обеспечение.
Механикам дается больше гибкости, поскольку DiCE передает информацию через
Bluetooth между транспортным средством и VIDA All-in-one. Вместо соединения
Bluetooth может быть использован кабель USB.

ПРИМЕЧАНИЕ

Снимки экрана в данном руководстве могут отличаться от изоб‐
ражений, которые видит пользователь на компьютере во время
инсталляции, так как это зависит от типа оперативной системы
компьютера – Windows XP или Windows 7.

Рис. 1 Блок DiCE

1.1 Поддержка
Для поддержки вышлите Отчет в TIE, используя Затронутая область DiCE и Суб-
затронутая область Проблема с DiCE, или свяжитесь с местной Службой техниче‐
ской поддержки VCC.

1.2 Компоненты
DiCE оснащен OBD кабелем, который можно подсоединять к диагностическому
разъему в автомобиле. При подключении к автомобилю DiCE получает питание до
тех пор, пока заряжен аккумулятор.
Используйте складной крюк блока DiCE, чтобы подвесить его, например, на одной
из ручек автомобиля. Блок DiCE должен крепиться таким образом, чтобы обеспе‐
чить оптимальный прием Bluetooth, т.е. прямую видимость без помех от аппарат‐
ного ключа USB до блока DiCE.
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DiCE имеет четыре светодиода статуса, которые показывают:

● Статус Firmware

● Статус коммуникации USB

● Статус коммуникации Bluetooth

● Статус интерфейса автомобиля

Дополнительную информацию см. главу 5 СВЕТОДИОД LED, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ
СТАТУС на стр. 31.
В DiCE имеется гнездо для подключения источника постоянного тока, к которому
можно подсоединять кабель аккумулятора или адаптера (12 В). Адаптер исполь‐
зуется при обновлении и для поиска неисправностей в DiCE. Его можно также
использовать при выполнении сложных методик в VIDA, требующих временного
отключения аккумулятора автомобиля.

Рис. 2 Подсоедините электропитание здесь
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С другой стороны блока имеется съемная крышка. Чтобы снять крышку, поверните
винт, см. рисунок ниже:

Рис. 3 Блок DiCE со снятой крышкой

Входы USB [1] и карточка памяти [2] находятся здесь. Карта памяти (Secure Digital)
используется с устройством записи Volvo CAN Recorder.

Рис. 4 Блок DiCE без крышки

Для беспроводной коммуникации с DiCE компьютер-клиент VIDA должен быть обес‐
печен Bluetooth. К адаптеру, поддерживаемому DiCE, относится Ezurio USB-
Bluetooth адаптер, который подключается через USB-порт на компьютере.
Обратите внимание на то, что вместе с DiCE нельзя использовать аппаратные
ключи Bluetooth третьей стороны и встроенные адаптеры Bluetooth; можно исполь‐
зовать лишь оборудование DiCE.
При обновлении DiCE, должен использоваться кабель USB. DiCE поддерживает
USB 2.0.

1.3 Линейка продукции
В таблицах ниже приводится описание для всех возможных номеров деталей.

Имя Номер части Назначение

DiCE 9513000 С кабелем OBD.

DiCE, проверочный узел 9513001 Используется для поиска
неисправностей в DiCE.

USB, кабель, 5 метров (16
футов)

9513002 Используется в автомо‐
бильной коммуникации,
когда не используется
Bluetooth.
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Имя Номер части Назначение

USB, кабель, 1 метр (3
фута)

9513003 Используется при
инсталляции и обно‐
влении программного
обеспечения DiCE.

Кабель аккумулятора 9513004 Используется для поиска
неисправностей и обно‐
вления программного
обеспечения DiCE.

Адаптер USB Bluetooth 9513005 Используется для
беспроводной автомо‐
бильной коммуникации.

USB, кабель удлинитель,
2 метра (7 футов)

9513006 Используется в качестве
удлинителя для адап‐
тера Bluetooth.

USB, кабель удлинитель,
0.5 метров (2 фута)

9513007 Используется в качестве
удлинителя для адап‐
тера Bluetooth.

Адаптер питания 9512992 Адаптер питания 12 В.

1.3.1 Детали для замены
Сменный блок DiCE является восстановленным блоком DiCE, который по рабочим
характеристикам и качеству не отличается от нового DiCE. Заказывайте сменный
DiCE, если настоящий DiCE не работает или во время проверки были выявлены
неисправности.

Имя Номер части Назначение

DiCE 8252233 С кабелем OBD.
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2 НАЧАЛО РАБОТЫ
В данной главе приводятся сведения о порядке инсталляции блока DiCE и проверке
коммуникации с VIDA.

2.1 Описание процесса
Процедура инсталляции DiCE изображена на следующей блок-схеме. Детальную
информацию об инсталляции, пожалуйста, прочтите в следующих главах.

Рис. 5 Описание процесса установки

2.2 Удаление Bluetooth стека
Если на вашем компьютере уже установлен Bluetooth стек, его следует удалить
перед инсталляцией DiCE. Детальную информацию о проведении данной операции
на оборудовании Panasonic 28 или 29 можно получить у вашей компании по
продаже. В случае других моделей обращайтесь к вашему дилеру.
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2.3 Подключение поддерживаемого Bluetooth-USB адаптера

Рис. 6 Адаптер Bluetooth

Подсоедините адаптер к USB-порту. Единственным, поддерживаемым адаптером
Bluetooth является адаптер Volvo, номер детали 9513005.
После регистрации и идентификации компьютером USB адаптера появляется
следующее сообщение:
Found New Hardware (Найдено новое аппаратное обеспечение)

Рис. 7 Сообщение в области уведомлений

2.4 Инсталляция последней версии VIDA
Установите последнюю версию VIDA в соответствии с обычной процедурой инстал‐
ляции.

2.5 Инсталляция драйвера USB для DiCE
Для каждого нового или добавочного блока DiCE, используемого в VIDA, должен
быть установлен отдельный драйвер USB. Это выполняется в Windows автомати‐
чески, когда блок DiCE подсоединяется к USB-порту. Выполните указанные ниже
инструкции:
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ПРИМЕЧАНИЕ

Для установки DiCE USB-драйвера пользователь должен иметь
права администратора для компьютера, который используется.
Это требуется для операционных систем Windows XP и Windows
7 32-bit, но не для Windows 7 64-bit.

1. Включите подачу питания и подсоедините DiCE к компьютеру через
контакт USB
Подключите питание к блоку DiCE через адаптер на 12 В постоянного тока,
см. рисунок ниже. В качестве альтернативы используйте Кабель аккумуля‐
тора (номер части 9513004) и подключите его к аккумулятору транспортного
средства.
à

Рис. 8 Подсоедините электропитание здесь

Рис. 9 Кабель аккумулятора подсоединен
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2. Снимите крышку блока DiCE повернув винт на крышке.
à

Рис. 10 Снимите крышку, повернув винт на крышке
3. Подсоедините короткий кабель USB к блоку DiCE.

à

Рис. 11 Вход для USB
4. Подсоедините кабель USB к свободному контакту USB на компьютере.

Отсоедините временно адаптер Bluetooth, если на компьютере есть только
один USB-порт.
à После подсоединения USB кабеля к USB-порту Windows автоматически

проведет инсталляцию блока DiCE. На это может понадобиться
несколько минут.

Рис. 12
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5. Следуйте инструкциям на иллюстрации выше и щелкните по Следующий.
à

Рис. 13
6. Выберите, как отмечено, и щелкните по Следующий.

à

Рис. 14
7. Щелкните Finish, чтобы завершить установку. После выполнения появля‐

ется следующее сообщение:
à

Рис. 15 Сообщение в области уведомлений
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2.6 Проверьте и обновите встроенное ПО в блоке DiCE
Обновление внутреннего программного обеспечения (также называемого
встроенным программным обеспечением) в блоке DiCE производится через прило‐
жение VIDA All-in-one или Обновление встроенного программного обеспечения
DiCE. Это предполагает, что драйвер USB был установлен для блока DiCE, см.
главу 2.5 Инсталляция драйвера USB для DiCE на стр. 8.
Блок DiCE должен быть подключен при помощи кабеля USB и получать питание в
12 V. Убедитесь в том, что LED, показывающий статус Firmware мигает зеленым
цветом.
Интерфейс пользователя для обновления программного обеспечения имеется
только на английском языке.

1. Подключение DiCE
Подсоедините блок DiCE к источнику питания 12 В.
à

Рис. 16 Кабель аккумулятора подсоединен
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2. Подсоедините блок DiCE к компьютеру через кабель USB, см. главу 2.5
Инсталляция драйвера USB для DiCE на стр. 8.
à

Рис. 17 Кабель USB подключен
3. Выбор блока DiCE в VIDA

Выберите закладку ПРОФИЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, выберите
соответствующий DiCE в ниспадающем списке Коммуникационный инстру‐
мент.
à Появится кнопка Конфигурация DiCE.

Рис. 18 Конфигурация DiCE
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4. Щелкните на Конфигурация DiCE. Окно конфигурации DiCE будет открыто
Щелкните РЕДАКТИРОВАТЬ DICE, чтобы открыть окно Firmware Update.

Рис. 19

Приложение DiCE Обновление встроенного программного обеспечения
может также быть запущено от Запустить à All Programs à DiCE à Обно‐
вление встроенного программного обеспечения DiCE.
à

Рис. 20 Firmware updater
5. Обновление программного обеспечения блока DiCE

Убедитесь, что в окне Firmware Update правильно выбран блок DiCE и
программное обеспечение New Firmware file. Встроенное ПО можно найти
в папке C:\Program Files\DiCE \Tools\DiCE_x_x_x.mot.
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6. Щелкните на UPDATE.
à Редактирование должно завершиться на нескольких минут. Если в

блоке DiCE уже установлена последняя версия firmware, показывается
приведенное ниже диалоговое окно. Выберите Нет, если Вы не хотите
вновь загрузить встроенное ПО, или щелкните Да для перезагрузки
встроенного ПО.

Рис. 21 Подтвердите обновление прошивки
7. Закройте программу Firmware Update, щелкнув ЗАКРЫТЬ.

à Если закрыть не удается, пожалуйста, перезапустите DiCE и повторите
попытку.
Когда обновление будет завершено, должен быть показан текст "Device
update OK" (Обновление устройства выполнено).

2.7 Проверьте коммуникацию DiCE с VIDA
Для проверки коммуникации DiCE с VIDA выполните следующее:

1. С помощью USB кабеля подсоедините новый блок DiCE к вашей системе.

2. Запустить VIDA All-in-one.

3. Выберите подраздел ПРОФИЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.
à

Рис. 22 Закладка Профиль транспортного средства
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4. Выберите DiCE, который необходимо проверить в ниспадающем списке
Коммуникационные инструменты.
à

Рис. 23
5. Для проверки DiCE щелкните КОНФИГУРАЦИЯ DICE справа от ниспадаю‐

щего списка Коммуникационный инструмент.
à

Рис. 24 Проверить/Удалить окно DiCE
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6. Щелкните ПРОВЕРИТЬ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ для
запуска проверки соединения USB.
à Окно Проверить коммуникационный инструмент открыто.

Рис. 25

Пункты 7 - 14 выполняются для того, чтобы обеспечить, проверить и
запустить коммуникацию между VIDA и блоком DiCE.
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7. Щелкните ПУСК, чтобы начать проверку.
à В результате должно появиться текст Подтвердить зеленого цвета. См.

иллюстрацию ниже.

Рис. 26
8. Щелкните ЗАКРЫТЬ в окне Проверить коммуникационный инструмент.

НЕ закрывайте окно Проверить/Удалить DICE.

9. Уберите кабель USB с блока DiCE. Замените крышку. Отметьте положение.
à

Рис. 27 Вход USB
10. Подсоедините адаптер Bluetooth к свободному порту USB на компьютере.
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11.

Рис. 28 Проверить/Удалить окно DiCE

Щелкните ПРОВЕРИТЬ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, чтобы
начать следующую проверку (связь Bluetooth).
à

Рис. 29
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12. Щелкните ПУСК в окне Проверить коммуникационный инструмент. Комму‐
никация Bluetooth будет включена и будет выполнена конфигурация. Для
этого необходимо примерно одну минуту.
à После завершения проверки связи Bluetooth появляется текст

ПОДТВЕРДИТЬ зеленого цвета. См. иллюстрацию ниже.

Рис. 30
13. Щелкните ЗАКРЫТЬ в окне Проверить коммуникационный инструмент.

à

Рис. 31 Проверить/Удалить окно DiCE
14. Закройте окно КОНФИГУРАЦИЯ DICE, щелкнув ЗАКРЫТЬ. На этом вы

успешно завершили инсталляцию и конфигурацию DiCE.
à Блок DiCE сейчас сконфигурирован для коммуникации USB и Bluetooth

на клиенте VIDA. Если DiCE подключен с помощью кабеля USB, комму‐
никация будет всегда осуществляться через кабель.
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2.8 Наращивание количества блоков DiCE
Чтобы добавить к DiCE блоки VIDA, см. главу 2.5 Инсталляция драйвера USB для
DiCE на стр. 8 и следующие две главы. Повторите для каждого дополнительного
блока DiCE.

2.9 Подключение DiCE к автомобилю
DiCE легко подключается непосредственно к автомобилю. Выполните следующее:

1. Убедитесь в том, что адаптер Bluetooth подключен к компьютеру клиенту
VIDA.

2. Всегда проверяйте, чтобы до подключения блока DiCE автомобиль был
подключен к зарядному устройству. DiCE получает питание от автомобиля,
и через USB.

3. Подключите DiCE к розетке диагностики в автомобиле. Подвесьте блок
DiCE так, чтобы вы могли видеть его. Поверните ключ зажигания в поло‐
жение II.

4. Запустить VIDA All-in-one.

5. Выберите ПРОФИЛЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА в подразделе VIDA.

6. Убедитесь в том, что выбран правильный DiCE в ниспадающем окне Комму‐
никационный инструмент.

7. Щелкните ЧИТАТЬ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО, чтобы считать номер VIN
с автомобиля.

2.10 Удаление блока DiCE
Все блоки DiCE, инсталлированные и добавленные в VIDA, являются коммуника‐
ционными инструментами, которые можно выбрать из ниспадающего списка. Для
удаления блока DiCE, выполните следующее:

1. Запустить VIDA All-in-one. Выберите подраздел ПРОФИЛЬ ТРАНСПОРТ‐
НОГО СРЕДСТВА.

2. Выберите DiCE, который необходимо убрать в ниспадающем списке Комму‐
никационный инструмент.
à
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3. Щелкните КОНФИГУРАЦИЯ DICE около окна Коммуникационный инстру‐
мент.
à

Рис. 32 Удалить DiCE
4. Убедитесь в том, что выбран желаемый DiCE и щелкните Удалить DiCE.

2.11 Полная проверка DiCE при помощи проверочного узла DiCE
Для выполнения полной проверки с помощью проверочного узла DiCE выполните
пункты, приведенные ниже.

Рис. 33 DiCE, проверочный узел
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1. Подключите питание к DiCE, подсоединив его к источнику электропитания
12 В. При правильном подсоединении светодиод питания должен гореть.
à

Рис. 34 Кабель аккумулятора подсоединен
2. Подсоедините DiCE к проверочному узлу DiCE. После этого загорается

светодиод индикации статуса интерфейса автомобиля (постоянный
красный свет).

3. Запустить VIDA All-in-one. Выберите подраздел ПРОФИЛЬ ТРАНСПОРТ‐
НОГО СРЕДСТВА.

4. Выберите соответствующий DiCE в ниспадающем окне Коммуникационный
инструмент.
à

Рис. 35
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5. Нажмите на точки около окна Коммуникационный инструмент.
à

Рис. 36
6. Выберите DiCE в ниспадающем списке блоков DiCE и щелкните ПРОВЕ‐

РИТЬ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ.
à

Рис. 37 Проверить коммуникационный инструмент
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7. Щелкните на ПУСК.
à

Рис. 38 Диалог DiCE
8. Установите переключатель проверочного узла DiCE в положение 1.

Щелкните Подтвердить.
à

Рис. 39 Контактный разъем кабеля OBD

Рис. 40 Диалог DiCE
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9. Установите переключатель блока DiCE в положение 2. Щелкните Подтвер‐
дить.
à

Рис. 41 Проверить коммуникационный инструмент
10. Щелкните ЗАКРЫТЬ, чтобы завершить проверку.

11. На этом вы успешно выполнили полную проверку DiCE при помощи прове‐
рочного узла DiCE.
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12. Если прибор не работает, появляется следующее сообщение. См. иллю‐
страцию ниже.
à

Рис. 42 Сообщение об ошибке в ходе проверки связи

Пожалуйста, проверьте положения переключателя и повторите попытку.
Если это не помогло, значит блок DiCE не работает и подлежит замене.
Повторите действия в настоящем разделе для обеих DiCE, подклю‐
ченных через USB и Bluetooth.
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3 ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ DICE В
VIDA
Чтобы подключенный блока DiCE мог осуществлять коммуникацию с автомобилем,
он должен быть добавлен в компьютере клиенте VIDA. Проверьте, чтобы последняя
версия VIDA была установлена, см. главу 2.4 Инсталляция последней версии VIDA
на стр. 8.
Каждый блок DiCE, предназначенный для использования клиентом VIDA, конфигу‐
рируется отдельно. Рекомендуется при конфигурации программного обеспечения
DiCE установить все блоки VIDA, см. главу 2.5 Инсталляция драйвера USB для DiCE
на стр. 8.
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4 КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОТОКОЛЫ

4.1 Bluetooth
Bluetooth используется для коммуникации по беспроводной связи между автомо‐
билем и VIDA All-in-one.

Рис. 43 Адаптер Bluetooth

4.2 Bluetooth – примечание

4.2.1 Возможности
Для оптимизации осуществления беспроводной передачи важно учитывать, что
электронные узлы "конкурируют" в диапазоне одной и той же частоты передачи.
WLAN, телефоны DECT, мобильные телефоны и другие узлы Bluetooth являются
лишь некоторыми примерами узлов, которые могут ограничивать возможности при
использовании одновременно с DiCE в условиях мастерской. Сигналы могут быть
ослаблены стенами, мебелью, панелями, людьми и т.д.
Радиус действия DiCE 100 метров в условиях ясной видимости. Для достижения
устойчивой коммуникации с автомобилем, расстояние должно быть ограничено
примерно до 50 метров. Подвесьте DiCE в автомобиле, пользуясь крюком, и
направьте адаптер Bluetooth в сторону DiCE.
Убедитесь в том, что между DiCE и Bluetooth нет никаких препятствий.

4.2.2 Безопасность и надежность
Технология Bluetooth гарантирует защиту сопряжения и во многом улучшает аспект
безопасности. Технология использует 128 битовый закодированный метод пере‐
дачи информации, чтобы она не могла прочитываться другими сторонами и чтобы
сигнал не был принят кем-либо другим, что происходит довольно редко.
Гарантией высокого уровня надежности является передача сигнала на более, чем
70 различных частотах (на волне 2,4 Ггц). DiCE переключается на различные интер‐
валы до 1600 раз в секунду, пока не будет найдена наиболее надежная частота.

4.3 USB
Вместо Bluetooth может быть использован кабель USB. Кабель USB подключается
к DiCE.
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Для снятия крышки блока DiCE необходимо повернуть винт, как показано ниже.
USB имеет приоритет по отношению к Bluetooth.

Рис. 44 Снимите крышку, повернув винт на крышке
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5 СВЕТОДИОД LED, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СТАТУС
Эта глава посвящена интерпретации индикаторных светодиодов состояния в
блоке DiCE. На рисунке ниже показаны четыре индикаторных светодиодов
состояния:

Рис. 45 Индикаторные светодиоды состояния DiCE

Четыре светодиода статуса следующие:
1. Статус Firmware

2. Статус коммуникации USB

3. Статус коммуникации Bluetooth

4. Статус сопряжения транспортного средства

5.1 Статус Firmware
Светодиод статуса Firmware может быть красного или зеленого цвета. В таблице
ниже приводится описание режимов светодиода:

Статус Firmware Наименование

Мигающий зеленый свет DiCE подключен к питанию и работает.

Мигающий красный свет Ошибка программного обеспечения
или программное обеспечение отсут‐
ствует. В обновлении внутреннего
программного обеспечения (Firmware)
нет необходимости.

Мигающий и меняющийся свет красный
и зеленый

Осуществляется программирование
DiCE.

Постоянный красный свет Серьезная неисправность блока DiCE.

Выключен Ожидание.
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5.2 Статус комманд USB (желтый)
Светодиод коммуникации USB желтого цвета. В таблице ниже приводится
описание режимов светодиода:

Статус коммуникации USB Наименование

Постоянный желтый Соединение USB выполнено.

Мигающий желтый Осуществляется коммуникация USB.

Выключен Ожидание.

Если при подсоединении USB питание DiCE подключено, светодиод статуса USB
быстро мигает в течение примерно трех секунд.
Светодиод статуса коммуникации USB не имеет ничего общего со стандартом USB.

5.3 Статус комманд Bluetooth (синий)
Светодиод коммуникации Bluetooth голубого цвета. В таблице ниже приводится
описание режимов светодиода:

Статус коммуникации Bluetooth Наименование

Постоянный синий Выполнено соединение Bluetooth.

Мигающий синий свет Осуществляется коммуникация
Bluetooth.

Выключен Ожидание.

Когда питание DiCE подключено, светодиод LED показывает статус коммуни‐
кации Bluetooth быстрым миганием в течение примерно трех секунд. Если вклю‐
чение не удалось, светодиод LED продолжает мигать. Если к блоку DiCE не
подключен модуль Bluetooth или если модуль не работает, светодиод не горит.
Светодиод LED, показывающий статус коммуникации Bluetooth не имеет ничего
общего со стандартом Bluetooth.

5.4 Статус сопряжения транспортного средства (оранжевый)
Статус интерфейса автомобиля оранжевого цвета. В таблице ниже приводится
описание режимов светодиода:

Статус интерфейса автомобиля Наименование

Мигающий оранжевый свет Осуществляется коммуникация еще на
одном из интерфейсов транспортного
средства.

Постоянный оранжевый DiCE, проверочный узел подключен.

Выключен Ожидание.

Мигающий оранжевый свет указывает на то, что осуществляется коммуникация.
Различию не поддается:

● Внутренняя коммуникация (DiCE что-то передает или выполняется обратная
проверка).

● Активность автомобиля (не связано с DiCE).

● Коммуникация между DiCE и ECU в автомобиле. Светодиод статуса не
мигает, когда DiCE передает информацию, не будучи подключенным к
транспортному средству или к проверочному узлу DiCE.
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6 АББРЕВИАТУРА

DECT – Digital Enhanced Cordless Telecommunications
DiCE – Diagnostic Communication Equipment (коммуникационное оборудо‐

вание для диагностики)
ECU – Electronic Control Unit
светодиод – Light Emission Diod
OBD – On Board Diagnostics
TIE – Technical Information Exchange
VCC – Volvo Car Corporation
VIDA – Vehicle Information and Diagnostics for Aftersales (Информация по авто‐

мобилю и послепродажная диагностика)
WLAN – Wireless Local Area Network
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7 ИСТОРИЯ ВХОДА В СИСТЕМУ

7.1 135RU02
Процесс Flowchart переработан. Добавлена информация о поддерживаемых адап‐
терах Bluetooth.

7.2 135RU03
Создан новый шаблон документа. Процесс Flowchart переработан. Переработана
информация по процедуре инсталляции DiCE. Усовершенствована структура доку‐
мента.

7.3 135RU04
Новые изображения.
Номера деталей обновлены.
Информация об установке драйвера USB была обновлена.
Информация о том, как обновлять внутреннее программное обеспечение DiCE,
была обновлена.

7.4 135RU05
Информация по установкам коммуникационного инструмента в VIDA обновлена.

7.5 135RU06
Добавленная информация о драйверах USB для Windows 7.
Новые cнимки экрана вследствие обновлений в GUI.
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